
Anvisning för provtagning av 
IN-DRÄN Minireningsverk Biobädd 5 CE

Systemuppbyggnad

Systemet består av tre delar, en fällningsenhet inomhus 
och två tankar, den första tanken är en slamavskiljare 
(SA3000ce eller SA4000ce beroende på vilken storlek som 
installerats) och den andra är ett fabriksbyggt minirenings-
verk som bygger på markbäddsteknik. Fällningsenheten 
reducerar framförallt totalfosfat samt BOD5 som fäller ut 
och koaguleras i slamavskiljaren. 

Slamavskiljaren är ett mekaniskt reningssteg som sepa-
rerar fasta partiklar (toalettpapper, matrester osv) och en 
del näringsämnen (framförallt fett). Här ansamlas även det 
utfällda och koagulerade slammet från fällningsenheten av 
vilket det mesta faller till botten som bottenslam.

Den e� erföljande tanken innehåller det biologiska bio-
steget där bakterier tar över reningen och reducerar de 
kvarvarande näringsämnena BOD5 och totalkväve. Där 
finns en fläktstos där en fläkt blåser in lu�  i biosteget för att 
bakteriekulturen ska fungera optimalt.

Provtagning

Provtagning kan ske med två metoder beroende på vad för 
information som vill erhållas; antingen provtas utgående 
vatten från systemet, dvs endast ett prov, eller så provtas 
både inkommande vatten till slamavskiljaren och utgående 
vatten från systemet. Det sistnämnda görs för att erhålla 
reduktionsfaktorer. Notera dock att det utgående slamav-
skiljda vatten från slamavskiljaren som provtas i detta sys-
tem enligt metod två redan reducerats med 90-99 procent 
totalfosfat och 20-50 procent totalkväve och BOD5.

Bilden ovan visar hela systemet som från vänster visar EkoTreatenheten som sitter inomhus, slamavskiljare (SA3000ce eller SA4000ce) i mitten samt 
IN-DRÄN Minireningsverk Biobädd 5 CE med tillhörande fläktstos till höger.
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Metod 1 – endast utgående halt från systemet (vanligaste 
kravet på provtagning enligt myndigheterna)

Metod 2 – reduktionsfaktorer från inkommande till 
utgående vatten (endast i undantagsfall)

1. Öppna det gröna 700 mm locket som sticker upp ca 
300-500 mm upp ur marken. Under detta lock sitter en 
fläkt.

2. Ta bort fläkten från röret genom att ly� a den rakt upp. 

3. Vid permanentboende behöver vattenlås i provtag-
ningsröret (samma rör som fläkten sitter monterad på) 
inte tömmas, utan provtagning kan ske av vattenlåsets 
utgående vatten direkt. Vid fritidshus/ej permanent-
boende bör vattenlåset tömmas med en liten dränk-
bar pump och provtagning sker på det vatten som då 
rinner till.

4. Sänk försiktigt ner provtagningskoppen under vat-
tenytan i vattenlåset utan att vidröra rörets insida och 
undvik att få med eventuella ytföroreningar.

5. Ta ur 300-500 ml vatten beroende på vilken analys du 
vill göra, enligt laboratoriets anvisning.

6. Märk noggrant provtagningsflaskan och förvara alltid 
prover kallt, maximalt 4 grader Celsius samt däre� er 
snabb leverans till laboratoriet.

7. Återmontera fläkten.

8. Återmontera locket med ett nytt svart buntband som 
återfinns under locket.

1. Provtagning av utgående vatten från systemet görs 
alltid först då detta är det renaste vattnet, för att kunna 
återanvända provtagningsmaterial i den mer förorenade 
slamavskiljaren.

2. För provtagning av utgående vatten från systemet, följ 
metod 1.

3. När provtagning av utgående vatten från systemet är 
klart, öppnas det svarta 110 mm locket på inspektions-
röret för utloppet på slamavskiljaren. Detta är o� a det 
lock som är längst bort från huset och närmast den an-
dra tanken. I undantagsfall har entreprenören täckt över 
röret. Ta då en tumstock och mät 97 cm från ytterkant på 
den gröna stosen och gräv ett hål för att återfinna röret. 

4. Lyser du med en ficklampa ner i röret ska det vara ett 
runt hål i botten samt att vattnet ska vara fritt från stör-
re partiklar. Ser du toalettpapper etc samt ett rektangu-
lärt hål har du öppnar inspektionsröret till inloppet på 
slamavskiljaren.

5. Sänk på samma sätt ner provtagningskoppen i inspektions-
röret för utloppet och ta ur 300-500 ml vatten återigen.

9. Märk noggrant provtagningsflaskan och förvara alltid 
prover kallt, maximalt 4 grader Celsius samt däre� er 
snabb leverans till laboratoriet.

6. Notera dock att det utgående slamavskiljda vatten från 
slamavskiljaren som provtas i detta system enligt metod 
två redan reducerats med 90-99 procent totalfosfat och 
20-50 procent totalkväve och BOD5 i slamavskiljaren! 


